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Опросный лист на козловой кран
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Б) ТИП – ОДНОБАЛОЧНЫЙ
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Технические характеристики крана
	Характеристика
	Значение
	Характеристика
	Значение

	ТИП КРАНА                                                       А   или Б
	
	Пролет крана L, м:
	

	Грузоподъемность, т:
	
	Режим работы (ИСО 4301/1-86)                     крана
	А____

	основной подъем, т
	
	                                                                     механизмов
	М ___

	вспомогательный подъем, т
	
	Консоли, штук (выделить нужное кол-во)
	0   /  1   / 2

	Количество тележек на мосту, шт      (1 / 2 / 3 ..)
	
	Рабочий вылет на консолях, м
	/

	Система синхронизации работы тележек
	да   /  нет
	Грузоподъемность на консоли, тонн
	

	Высота подъема,  (Н) м:                   основной подъем, т
	
	Нагрузка на колесо,          не более, кН:
	

	                                                вспомогательный подъем, т
	
	Масса крана,                       не более, т:
	

	Размеры, мм:
	
	Ограничение мощности, не более кВт:
	

	Вылет рабочий крюков на консоли крюков  L1 :
	
	Тип подкранового рельса
	

	Вылет рабочий крюков на консоли крюков  L1 :
	
	Скорости                                   м/мин:
	Значение
	2-х ск.
	частотное

	База крана В:
	
	основного подъема
	
	(
	(

	Расстояние по буферам B1:
	
	вспомогательного подъема
	
	(
	(


	Высота от УГР до центра буфера H2:
	
	передвижения тележки
	
	(
	(

	Питание крана – укажите тип:
	
	передвижения крана
	
	(
	(

	1 – кабельный моноспиральный барабан
	(
	Управление краном:
	

	1.1. реверсивный
	да   /  нет
	Кабина       (ПК – подвижная / СК – стационарная) 
	(


	1.2. гравитационный
	(
	Кондиционер (К)  / отопитель (О)
	(

	1.3. с электрическим приводом
	(
	Сплит система «зима-лето»
	(

	Питающий кабель входит в комплект поставки
	да   /  нет
	Система пыле-газоочистки
	(

	Место подключения крана:   1 середина 2 с торца пути
	(
	Пульт поворотный с регулировкой кресла
	(

	2 – троллейный токоподвод
	
	Стеклоомыватель – другие опции - укажите
	

	
	
	
	

	Длина перемещения крана, м:
	
	Радио пульт стандартный
	(

	Климатическое исполнение У1 – У2 – У3 – У4
	
	Радио пульт с дисплеем, джойстиками

	(

	Рабочая температура   ֯ С:
	+ ___ / -____
	Подвесной кнопочный на тележке:
	(

	Исполнение общепромышленное 
	(
	П/пульт на независимой подвеске
	(

	Степень защиты стандартное
	IP 54:
	Тип груза (краткое описание)

	Ветровые нагрузки по ГОСТ 1451
	
	

	ветровой район (I - VII):
	
	

	макс. скорость ветра в рабочем состоянии крана
	м/c V =
	Система ESR - ускоренный подъем без груза
	

	                                        в нерабочем состоянии крана
	м/c V =
	Система против столкновения (2 крана на пути)
	да   /  нет

	Сейсмичность района установки, балл до
	
	Галерея на мосту, сторон    0   /   1   /   2
	0   /   1   /   2

	Категория по НПБ 105-03: ВБИ / ВЗИ
	ПО ГОСТ
	ПО СТАНДАРТУ ATEX
	
[image: image3]

	  зона класса В1, В1а, В1б, В1г;
	
	Взрывозащищенное (Газ)                    IIA   IIB    IIC
	

	  категория взрывоопасной смеси IIA, IIB, IIC;
	
	                                                          Т1    Т2    Т3    Т4
	

	  группа взрывоопасной смеси Т1, Т2, Т3, Т4, Т5.
	
	Взрывозащищенное (пыль)         Зона 1/ 2 / 21 / 22
	

	
	
	
	

	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	*****
	
	

	Наименование заказчика
	Количество заказываемых кранов, штук
	

	Место доставки
	Срок размещения заказа
	

	Контактное лицо заказчика
	Дата планируемой поставки
	

	должность, тел. /факс, E-mail
	Дополнительные требования, опции:

	www.___________________
	


P.S. При необходимости траверсы, описать или приложить тип траверсы.

[image: image4.png]


